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BLOWER-DOOR-MESSUNG

Luftdichtheitsmessung gem. ONORM EN 13829

=== Allgemeines zur Luftdichtheit / Winddichtheit

Als luftdichte MaBnahmen werden bezeichnet, welche einen Austausch von Luft zwischen dem Innen- und dem Au-
Benklima verhindern, d.h. ber Systemgrenzen hinweg. Die viel zitierte ,,Luft aus dem Steckdosen" hat nichts mit
der Winddichtheit zu tun; sie ist auf ein Versagen des LDS (luftdichtes System) zurlick zu fihren.

Schichten zur Herstellung der Luftdichtheit sind i.d.R. innenseitig (d.h. auf der warmen Seite des Dammestoffes) an-
geordnet. Das luftdichte System (LDS) besteht i.d.R. aus Massivbauteilen, die in sich luftdicht sind wie Beton, innen
verputztem Mauerwerk, groBflachige Bauplatten wie OSB-Platten, sowie Folien oder Papiere, welche mit geeigneten
MaBnahmen wie Klebebander oder Acrylatkleber auf die Massivbauteile geklebt sind. Auch Folien selbst miissen an
den Langs- und QuerstéBen luftdicht verklebt werden, ebenso wie luftdichte Plattenmaterialien an den Ubergangen
und Anschllssen.

Alle Durchdringungen durch das LDS miissen luftdicht ausgefiihrt werden; - z.B. mit konfektionierten Man-
schetten oder speziell geeigneten Klebebdndern.

Mangelhafte Luftdichtheit stellt einen VerstoB gegen die anerkannten Regeln der Technik dar, seit die ONORM

B 8110 bzw. die OIB Richtlinie 6 (Energieeinsparung und Warmeschutz) veroffentlicht und als Stand der Technik
herangezogen wird.

Lt. ONORM ist ein Luftdichtheitskonzept zu planen, umzusetzen und muss Uberpriift werden (Blower-Door-Mes-
sung gem. ONORM EN 13829. Die Winddichtheit ist analog zur Luftdichtheit zu beurteilen und zu liberpriifen.
Mangelhafte Luftdichtheit kann erhebliche Schaden verursachen, da z.B. in der Folie (Dichtungsebene) bereits ein
Riss von nur 1mm Breite und 1m Ladnge pro Tag (Heizperiode) einen Tauwasseranfall von ca. 360 Gramm verursa-
chen kann. Dadurch kann im Winter ein Dammstoff vollstdndig durchnasst werden, verliert zum groBten Teil seine
Dammwirkung, und hinter den Verkleidungen kann Schimmelpilzbefall entstehen.

=== Wie wird eine Blower-Door-Messung durchgefiihrt (Messprinzip)

Durch einen Ventilator mit kalibrierter Messblende fir den
geforderten Volumenstrom wird Luft in das zu untersu-
chende Gebaude gedriickt oder herausgesaugt. Die Starke
des Ventilators wird so eingestellt, dass zum Umgebungs-
druck eine Druckdifferenz von z.B. 50 Pa (Pascal) entsteht.
Diese Druckdifferenz ist mit einer Windstarke 5, dass ent-
spricht in etwa 30 bis 40 km/h, vergleichbar. Der Venti-
lator wird meistens in eine Offnung, gedffnetes Fenster o.
Tlr, eingesetzt und luftdicht mit einer Folie verschlossen.
In der Blower-Door sind Messinstrumente eingebaut, die die
Druckdifferenz und die Luftmenge messen, die der Ventila-
tor transportiert. Die Drehzahl des Ventilators wird so ein-
gestellt, dass sich ein bestimmter Druck zwischen AuBen-
und Innenraum aufbaut. Dabei muss soviel Luft nach auB3en
beférdert werden, wie durch Leckstellen in das Gebaude
eindringt (Unterdruckmessung). Der gemessene Leckstrom
wird durch das Volumen das Gebdude geteilt. Diesen Wert,
die Luftwechselrate (n5,) kann man nun mit anderen Ge-
bauden und Normen vergleichen.
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=== Blower-Door-Messung / Thermografie

Eine begleitende Thermografie ist i.d.R. nur in der Heizperiode sinnvoll. An undichten Stellen der Gebaudehille
stromt im Unterdruckverfahren kalte AuBenluft in die Bauteile und kihlt diese ab. Der Temperaturunterschied lasst
sich thermografisch detektieren.

Blockbohlenhaus (massive Undichtigkeiten)

Luftundichtheiten (Blower-Door / Thermografie)

Die Messung erfolgte in Verbindung mit einem
,Blower-Door" - Druckdifferenz von 50 Pa zum
AuBendruck.

Der Unterdruck bewirkt ein Nachstrémen

der AuBenluft durch die undichten Bauteile.

Thermogramm

=== Grundsatzliche Erwdgungen (Grenzwerte)

Das Druckdifferenzverfahren (,Blower-Door") sollte in Abhangigkeit von Landes- (Baugesetze) und wohnbauférder-
rechtlichen Bestimmungen immer durchgefiihrt werden.

ONORM EN B 8110-1:
Die Gebaudehdlle beim Neubau muss dauerhaft ausreichend luft- und winddicht ausgefihrt sein.

ONORM EN B 8110-5 - Priifverfahren (A) gem. ONORM EN 13829:

Gebduden ohne mechanisch Liftungsanlage Luftwechselrate: ng, < 3,0/,
Niedrigenergie-Gebauden mit mechanisch Liftungsanlage Luftwechselrate: ng, < 1,51/,
Niedrigenergie-Gebauden (Passivhduser HWBgg: <15 kWh/m?a) Luftwechselrate: ng, < 0,6 1/,

Grenzwerte It. OIB-Richtlinie 6 - Priifverfahren (A) gem. ONORM EN 13829:

Gebauden ohne mechanisch betriebene Liftungsanlage Luftwechselrate: ng, < 3,0/,
Gebauden mit mechanisch betriebener Liftungsanlage Luftwechselrate: ng < 1,51/,

=== Kontakt
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Baumeister | Zimmermeister | Bautrdager
Martin-Franz PRAUCHNER
Baumeister | Zimmermeister | Bautrager
. Planungs- und Sachverstandigenbiiro
m gepriifter nicht amtlicher SV im Bauverfahren (NO)
m zertifizierter SV fiir Inmobilienbewertung (DEKRA)
m PersCert SV nach ISO/IEC 17024 (TUV Rheinland) A-2351Wr.Neudorf, Anningerstrafie 1/1/13-15

A-3251 Purgstall an der Erlauf, Schauboden 70
zertifiziert fiir Infrarotthermografie (B; ST1) nach EN 473 (I1SO 9712)

zertifiziert fiur Differenzdruckmessung (BlowerDoor) nach ISO 20807 ITI +43(0) 2236/ 865 228
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